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（製品紹介）

製
品
紹
介

GPS航法装置　JLR-7500/7800
GPS NAVIGATOR  JLR-7500/7800

お問合せ先	
	 海上機器営業部
	 電話	03-6832-1807

1．概要

　JLR-7500およびJLR-7800は，GPS/DGPS受信機と表示器を
組み合わせた高性能のGPS航法装置である。
　本GPS航法装置は，高機能化と使いやすさの向上のために
豊富なインタフェースや表示画面を搭載している。
　JLR-7500はGPS受信機JLR-4340と表示器NWZ-4740を組み
合わせたモデル，JLR-7800はDGPS受信機JLR-4341と表示器
NWZ-4740を組み合わせたモデルである。
2．特長

⑴　大容量メモリ
　10,000点の目的地と100本の航路を記憶できるメモリを
搭載
⑵　豊富なインタフェース
　シリアル入出力ポート，接点入出力ポート，LANポー
トを搭載
⑶　スマートな航路計算
　作成する航路において短距離経路は漸長緯度航法，長
距離経路は大圏航法で設定することが可能
⑷　多彩な表示モード
　航海情報，CDI，ハイウェイ，航跡プロットなど多くの
グラフィック表示と数値表示により見やすさと豊富な情
報量を実現
⑸　LANによる航路共有
　当社独自のフォーマットにより，ECDIS及びレーダー
と航路の共有が可能

3．仕様

⑴　GPS受信機　JLR-4340／DGPS受信機　JLR-4341
受信方式 マルチチャンネル  12ch+SBAS1ch
受信周波数 1575.42MHz±1MHz(C/Aコード)
測位精度 13m 2DRMS
 (HDOP:4以下，SAなし)
 7m 2DRMS(SBAS　DGPS時)
 5m 2DRMS(ビーコンDGPS時
 [JLR-4341])　
対応SBAS WAAS，MSAS，EGNOS
測地系 46種類
ビーコン周波数 283.5～325kHz [JLR-4341]
局選択 自動または手動 [JLR-4341]
外形寸法 108(φ)×108(H)mm [JLR-4340]
 134(φ)×155(H)mm [JLR-4341]
質量 約0.7kg(ケーブル含む [JLR-4340]) 
 約1.7kg(ケーブル含む [JLR-4341])
動作温度 -25～+55℃
防水 IP56

⑵　表示器　NWZ-4740
表示ユニット 5.7インチFSTN LCD 320×240
メモリ 目的地10,000点　航路100本
 イベントマーク1,000点
 航跡2,000点
航路計画 1航路あたり512目的地
データ入出力 シリアル出力4系統 入力1系統
 LAN 1系統
 接点出力2系統，入力1系統
表示言語 日本語／英語
電源電圧 DC10.8～31.2V
消費電力 9W以下(JLR-7500)
 10W以下(JLR-7800)
外形寸法 267.4(W)×162(H)×85(D)mm
質量 約2.3kg
動作温度 -15～+55℃
防水 IP44
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