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高電圧直流給電システム　ＳＥＤ−2000シリ－ズ
HVDC（High Voltage Direct Current）System SED−2000 Series

お問合せ先	 ソリューション事業本部
	 HVDC推進プロジェクトチーム
	 電話 0422-45-9058　Fax: 0422-45-9788
	 E-Mail: hvdc-contact@jrc.co.jp

製品紹介
New Products

1．概要

　高電圧直流給電システムは，クラウドコンピューティン
グ時代を見据えた次世代データセンターなどのニーズに応
え，環境問題に貢献する電力効率のよい給電システムであ
る。
　本システムは直流給電の為，ソーラ発電をはじめ風力発
電，燃料電池等を容易に接続することができ，更なる電力
削減効果が見込める。

2．特長

（1）　Reliability（信頼性）
　従来のUPS（無停電電源装置）やPFC（力率改善回路）
に替わる整流素子によるシンプルな回路構成を採用。さ
らに基幹部構成品は，N＋1以上の冗長構成となっており
高い信頼性を実現

（2）　Ecology（省エネ性／経済性）
　6相全波整流方式を採用し，システム全体で95％以上の
高い電力変換効率を実現

（3）　Safety（安全性）
　アーク抑止技術・突入電流抑制回路・高抵抗中点接地
方式により，人体への感電対策は勿論のこと地絡・短絡
への配慮

（4）　High－availability（高可用性／拡張性）
　シンプル構成により，低イニシャルコストを実現し，
小規模から大規模に至るまでのあらゆる直流給電システ
ムに展開が可能

3．仕様

定格容量　　　　： 200ｋＷまたは100ｋＷ
入力
　相数　　　　　： 三相３線
　定格電圧　　　： AC200V～AC400V
　定格周波数　　： 50Hzまたは60Hz
出力
　母線定格電圧　： DC340V～380V
電力変換効率　　： 95％以上
冗長構成例　　　： 整流ユニットのN＋1
動作温度範囲　　： 0～＋40℃
動作湿度範囲　　： 25～85％
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寸法
　PSラック　　： 700（W）×2000（H）×1200（D）mm以下
質量
　PSラック　　： 600kg以下

警報項目例　　： MCCB断，過電圧，欠相，直流地絡
計測項目例　　： 交流電圧・電流・電力
　　　　　　　　 直流電圧・電流・電力，ラック内
　　　　　　　　 温度




