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（製品紹介）

AIO（Admiralty Information Overlay）表示対応　電子海図情報表示装置
JAN-701B/901Bシリーズ

AIO（Admiralty Information Overlay）display with ECDIS 
JAN-701B/901B SERIES

製品紹介
New Products

1．概要

　JAN-701B/901Bは，最新のIMO性能基準に合致した多機
能ECDISである。多彩な機能と優れた操作性を併せ持つ最
適化設計により，航海の安全や省エネルギー化に貢献する
様々な情報を提供する。

2．特長

⑴　AVCSチャートのプリインストール
⑵　高品質なレーダー映像を重畳可能
⑶　各種船級協会の定める様々なノーテーションに適合
⑷　IMOの最新性能基準に完全適合
⑸　リモートメンテナンス対応

3．AIO情報の表示

　JAN-701B/901Bは，AIO（Admiralty Information Overlay）
情報をENC（航海用電子海図）に重畳表示が可能である。 
AIOとは，UKHO（英国水路部）独自の付加情報サービスで，
T&P Notice to Mariner（一時関係通報）などの補足情報を
ENC上に表示することができるため，海図刊行後の変更や航
行警報に関する情報を航海士は効率よく，かつ効果的に認識
することが可能となる。

AIO情報の表示例（黒い破線の囲み部分）

4．仕様

⑴　総合
・電源 AC100-115V±10%，200-230V±10%，
 60/50Hz±5%
・電力消費 300VA以下

⑵　表示機能
・画面サイズ 23”カラー LCD（JAN-901B）
 19”カラー LCD（JAN-701B）　
・表示解像度 1600×1200ドット（JAN-901B）
 1280×1024ドット（JAN-701B）
・EBL 2本（EBL1/EBL2）
・VRM 2個（VRM1/VRM2）
・方位表示 ノースアップ・コースアップ
 （マルチビューで同時表示）
・表示モード 真運動/相対運動/自由
・マルチ表示領域 2領域（縦，横，ワイドビュー）
・縮尺 1：1,000～1：75,000,000
・レンジ 0.125~96NM
⑶　航路計画
・航路編集方法 グラフィックまたは数値
・安全チェック 座礁，障害，危険領域
・インポート/エクスポートフォーマット　CSV
・限度チェック  TCS時のみ有効：旋回半径及び航路幅に

対して実施
⑷　監視機能
・プロッティング 自船位置および航跡
・TT追尾目標数 200
・AIS追尾目標数 300（休止化200＋活性化100）
・AIS class class A＋class B
・AIS/TT警報 CPA/TCPA
⑸　チャート管理
・更新 半自動/手動（ChartCo提供）
・データ補正 使用可

お問合せ先	 海上機器営業部
	 	 電話 03-6832-1807
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