
FF 60

●6.5インチ高輝度カラーTFT液晶ディスプレイ
　（高精細VGA液晶を採用し、より鮮明な映像を表示）

●オート機能により簡単操作
●50kHz/200kHzの2周波魚探

2周波カラー液晶魚群探知機



カラー液晶魚群探知機

接続図 外形寸法図 送受波器

＊自船の位置を表示するには、オプションのGPS受信機叉は、DGPS受信機が必要です。

FF 60
仕　　　様

■普通／底質

■普通／部分拡大

■普通／海底基準拡大

■普通(低周波)／Aスコープ／普通(高周波)／Aスコープ ■普通／航法画面1

■普通 ／Aスコープ ■普通／2周波混合

低周波映像
（50kHz）

高周波映像
（200kHz）

表示モード

船速水温

自船位置

針路表示

コースずれ
表示

 

スルーハル型
CFT-2501HFB

トランザム型
CFT-2501TFA(               )

電源
12V/24VDC

(            )

GPS 又は DGPS

深度

航程

送受波器

感度レベル

オプション

オプション（別売品）

GPS 受信機
DGPS 受信機
インナーハルキット

GPS100/112/124
DGPS200/212
MPBX21114

送受波器

CFT-2501TFA
200kHz / 50kHz

( 2周波 )

200kHz / 50kHz
( 2周波 )

トランザム型
（水温、船速センサー付）

CFT-2501HFB

標準構成

本　　　体
送受波器

電源ケーブル
予備品
取扱説明書

品　　名 型　　名
JFC-600

数量 備　　考

ケーブル長 1.5m

 

1
1

1
1
1

品　　名 型　　名

型　　名 備　　考周 波 数

スルーハル型
（水温、船速センサー付）

表　示　器
表示画像モード

電　　　源
レ　ン　ジ
シ　フ　ト
部分拡大範囲
海底拡大範囲
周　波　数
水 深 単 位
送 信 出 力
受 信 感 度
警　　　報

水 温 表 示
船 速 表 示
データ入力

データ出力

:6.5インチカラーTFT液晶　640×480dots
1)魚探表示：普通1周波、普通2周波、Aスコープ   
　　　　　　  部分拡大、海底拡大、底質
2)グラフ表示：水深、水温
3)航法表示：自船位置、船速、針路、水深
:DC12/24V 約26W
:5～1500m　(自動/手動切換可)
:0～1000　(自動/手動切換可)
:普通画面レンジの2倍／4倍／6倍／8倍（2～100m）
:普通画面レンジの2倍／4倍／6倍／8倍（2～50m）
:50kHz／200kHz
:m、ft、ファゾム、特殊単位
:600Wrms
:自動／手動切換可
:魚群、浅場、深場、水温上限／下限、水温変化、到達、離脱、
 コースずれ
:0～37℃（°F切換可）
:0～70ノット（マイル/h, km/h　切換可）
:自船位置（NMEA0183フォーマット）
 別途接続箱が必要
:水温、水深、船速（NMEA0183フォーマット）

CFT-2501TFA
                  又は CFT-2501HFB

TFA=トランザム
HFB=スルーハル
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■普通／航法画面2

＊インナーハル装備の場合には、送受波器はトランザム型のCFT-2501TFAになり
　ます。また、この場合水温、船速センサーの使用はできません。
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