
�簡易チャート表示装置�
NDC-2000

�

●船舶搭載用に専用設計したマザーボードと可動部分の無いシリコンディスク及び内蔵ドライブを保護

する耐振動機構の採用により、高い信頼性を実現（IEC60945 ver.4準拠）�

●ENC、C‐MAP（Ed2/Ed3）、ARCSの各種海図が表示可能�

●航路計画や航行監視機能などECDISと同等の高機能を多数搭載�

●ARPAやAISの情報を入力することにより海図上に重畳表示可能�

●高速描画及び高速処理により、快適な操作性を実現�

●優れた視認性と操作性を実現する、専用のLCD表示器とキーボードをオプションとして用意�

 特  長�

NDC-2000本体�

LCD表示器 NWZ-147-AC※�

キーボード NCE-7721C※�

※LCD表示器及びキーボードはオプションです。�



    NDC-2000 基本仕様�

    系統図（推奨例）�     外形寸法図�

�
北海道支社　〒060-0003  札幌市中央区北3条西7-1　北海道水産ビル　 　（011）261－8321（直通）�
東 北 支 社　〒980-0803  仙台市青葉区国分町3-9-8　田山ビル　 　（022）225－6833（直通）�
中 部 支 社　〒460-0008  名古屋市中区栄2-6-1　白川ビル別館　 　（052）203－1225（業務課）�
関 西 支 社　〒530-0004  大阪市北区堂島浜1-4-28　 　（06） 6344－1633（直通）�
九 州 支 社　〒812-0025  福岡市博多区店屋町1-31　ダヴィンチ博多 　（092）262－2141（直通）�
三鷹製作所　〒181-8510  東京都三鷹市下連雀5-1-1　 　（0422）45－9111（案内）�

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の�
前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。�注意�

本社事務所　〒160-8328  東京都新宿区西新宿六丁目10番1号　日土地西新宿ビル�
海上機器営業部　　（03）3348-2351（ダイヤルイン）�
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ウェブサイト�

35JM ISO9001，ISO14001 認証取得�
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釧 路 　 稚 内 　 函 館 　 帯 広 　 青 森 　 八 戸 　 秋 田 　 盛 岡 　 福 島 　 さいたま�
新 潟 　 金 沢 　 福 井 　 長 野 　 静 岡 　 焼 津 　 岐 阜 　 神 戸 　 高 松 　 高 知 　 広 島 �
山口　松江　長崎　鹿児島　宮崎　熊本　大分　那覇　シアトル　アムステルダム�
アテネ　ニューヨーク　ジャカルタ　マニラ　台北　ハノイ　シンガポール　　　　　�

※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。�
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質量：12kg

NDC-2000�機器型名�
100/110/220/230VAC�電源�
最大�100VA、平均�60VA�消費電力�
－�15℃�～＋�55℃�動作温度�

環境条件� 40℃ 93%�動作湿度�
－�25℃�～＋�70℃�保存温度�

RGB�×�1�（D-Sub15pin）�　　1280 ×�1024pixels �（SXGA）�＠ 60Hz�画像出力�

外部入出力�
 �受信：4ch 、送信：3chIEC61162-1�

Ethernet �10/100 �base-T �×�1ch �LAN�
2ch（User 開放�ch）�USB�

2ch�PS/2�
内蔵�DVD‐R

メディア�
内蔵�3.5"FDD �

ベクターチャート：ENC、C-MAP Ed2/Ed3 �＊�　　ラスターチャート：ARCS表示可能海図�

海図表示機能�
運動モード：真／相対　　回転モード：NorthUp ／�CourseUp�／�Rotation�表示モード�

1/1000�～�1/ �75,000,000�縮尺�
0.125�～�120nm�レンジ�

航路編集、代替航路編集、計画航路の安全性チェック�航路計画機能�
自船位置監視、安全等深線横切り監視、障害物・航行禁止区域接近監視、�

航路離脱監視、WP到着監視、コースずれ監視、走錨監視�航行監視機能�

最大�60 �ターゲット�ARPA�他船表示�
最大�200 �ターゲット�AIS�他船表示�

対応オートパイロット：YDK 、トキメック　＊ TCS �対応不可�自動航行機能�
マルチビュー、スクロール、海図半自動更新、�

データ記録（最大�90 �日）�、画面・航路・ログブック印刷�その他の機能�

１冊�取扱説明書�
付属品�

7ZPNA0506�（英文）�別冊取説�
NWZ-147-AC�専用�LCD �表示器�

オプション�

NCE-7721C�専用キーボード�
NCT-4106�NSK �ユニット�

NQD-2888（IEC61162-1 送受信ポート×�4ch �）�シリアル拡張ユニット�
PCP-ACK-595US-PS2�／�5SZDV00001�PC �キーボード（汎用）�

ST-45UPI�／�5EZLY00003�トラックボール（汎用）�
MPXP33436�C-MAP �Ed3�ア�ッ�プ�グ�レ�ー�ド�キ�ッ�ト�

 �＊� �C-MAP Ed3�は�オ�プ�シ�ョ�ン�で�す�。


