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”鮮明表示、 
 機能、性能はJFV-130と同等” 

特 長 
 
 

●場所をとらない高輝度TFTカラーLCDを採用 

●市販のカラーLCDモニタまたはカラーCRTモニタも接続可能 

●別体型の処理部は小型で空スペースに装備可能 

●操作部を別体としたことにより、表示器と離れた所から操作が可能 

●表層魚や根付き魚群を確実に探知 
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画面上部に表示 
30 秒分 （15 秒描画、 15 秒非描画面） タイムマーク 

表示部、操作部：IP×5
処理部：IP×2防水 

10.4 インチ高輝度 TFT カラー LCD表示部 

16 階調（表示色 4 種、バック色 4 種） 
すべての階調色を任意に変更可 色階調 

0 ～ 1500m、 1mステップ （m、 ヒロ、 特殊単位） 
UP、DOWNキーにより設定。 シフト 

パネルキーによる設定／ 12 レンジプリセット 
（普通 5 ～ MAX2000）ステップモード 
ON／ OFF

　　　　　　 手動 

　　　　　　自動 

メートル・ヒロと任意の 値 （0.3 ～ 1.9m） の設定 を 選べ る 深度単位 

ロータリー SW、グラフパネルキー、Aスコープ 
普通画像 100％ 
2 周波併画 （縦割り、 横割り） 50： 50％普通画面 （上下） 拡大 
画面（上下）約 64％ ： 36％、 50： 50％（縦割りでも可） 
併画画面（上下）拡大画面（上下）約 64％ ： 36％ （上下） 
又は、50％ ： 50％、100％、メニューにて選択 
すべての画面で押された場合各画面比率の 10％ と す る ※3。 
す べ て の画面 に グ ラ フ を 表示 （各種 セ ン サ ー が 必要。 オ プ シ ョ ン） 

画像表示モード 
　　普通 
　　普通／普通 
　　普通／拡大 
　　併画／拡大 

　　Aスコープ 
　　グラフ機能 

バリレン、深度表示付 ： 水深 100m未満のとき小数点以 
下1桁を表示 カーソル 

画面右端に線と数字で表示または中央 水深目盛 

画面左下 に 数字 に て 表示 を 行 う 。 全 て 小数点第 1 位 ま で表示 海底深度表示 

（リモコンで操作） 
発振線から 2000mの範囲で設定可能、設定レベルを変 
えることにより魚群警報としても有効 
－ 10℃ ～＋ 40℃ までの範囲で設定可能 

警報機能 ※1

　　領域海域 

　　水温警報 ※2

右半画面を 2 画面、記憶可能 
（リモコンで操作） 画像記憶 ※1

画面左端に表示（ON／ OFF） カラーサンプル 

断、1、2、自動 干渉防止 

メニュー画面による　0～ 20 まで　0.1 単位 吃水調整 

1/1、1/2、……1/9、停止 画像送り 

縦線（マーカ出力端子あり） マーカ 

EEPROMバックアップ 

表示部：ボリウム（操作部：昼夜切り換えスイッチ付） 輝度 

固定 パネル照明 

ボリウム 感度 

魚探設定メニューキーにより設定 判別 

カ ー ブ は 、 メ ニ ュ ー で選択、 強 さ は パ ネ ルの 半固定ボ リ ウ ム STC（泡消し） 

ボリウム ク ラ ッ タ （雑音除去） 

メニュー画面にて設定 色消し 

200、75、50、28kHz周波数 

1kW、3kW（HP） 送信出力 

200kHzFM送信 

内蔵 ： 水産庁型式認定基準適合 出力低減装置 

最大 3.0mSレンジ連動長短ニ段切り換え 送信パルス幅 

600 回／分 （0～ 40m） 送信くり返し 

JRC及 NMEA0183 出力 水深データ出力 

3 種類 復帰／登録 

JRC及 NMEA0183 水温センサー 水温入力 

DC12/24/32V（10.8～42V）60W (MAX)電源 

※ 1：別売りのリモコン(NCH-466J ケーブル4m)が必要です。 
※ 2：表示には水温センサーが必要です。 
※ 3：混合表示はのぞく。 

映像表示 
範　　囲 

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」を良くお読みください。 

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。 

●本装置の装備工事は当社または当社代理店にご依頼ください。専門整備員以外の装備工事は感電、故障などの原因となることがあります。 

●外観寸法は性能向上のために予告なく変更することがあります。 

主 要 性 能  主 要 性 能  

安全に関するご注意  

DC12/24/32V

処理部 

290

346

ビデオ信号 

電源（モニタ用） 

魚群探知機操作部 
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3
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5

270
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29
0

表示部 
系 統 図  

単位：mm
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